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Приборы приемно-контрольные пожарные



	Наименование
	Обозначение
	Цена, руб. при партии, шт.
	Краткие технические характеристики

	
	
	розница
	от 5
	от 10
	

	Прибор приёмно-контрольный

пожарный
	 ППК-2М
	37 229-00
	34 869-00
	32 509-00
	 20 шлейфов пожарной сигнализации, 20  адресных  выходов  АСПТ, 10 обобщён-

 ных выходов АСПТ. Формирование 13 видов извещений и 4 сигналов внешнего опо-

 вещения: «Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Оповещение». Контроль пара-

 метров шлейфов по сопротивлению изоляции и окислению.

	Прибор линейный

пожарный
	 БЛ-20М
	30 090-00
	27 730-00
	25 370-00
	 Расширители количества шлейфов для ППК-2М на 20 и 40 шлейфов соответственно.

	
	 БЛ-40М
	41 123-00
	38 763-00
	36 403-00
	

	Прибор приёмно-контрольный

пожарный
	 ППК-2БМ.4
	26 609-00
	24 249-00
	21 889-00
	 От 4 до 14 шлейфов пожарной сигнализации, от 4 до 14 адресных выходов АСПТ, от 2 до 7 обобщённых выходов АСПТ. Формирование 13 видов извещений и 4

 Сигналов  внешнего оповещения: «Внимание», «Пожар», «Неисправность», «Опове-

 щение». Встроенный  источник  резервного  питания  с  аккумулятором 12В до 18Ач.

 Узел внешних подключений для удобства монтажа шлейфов сигнализации, линий

 управления  и  оповещения  с последующим  подключением к прибору. Контроль па-

 раметров шлейфа по сопротивлению изоляции и окислению.

	
	 ППК-2БМ.6
	27 996-00
	25 606-00
	23 246-00
	

	
	 ППК-2БМ.8
	29 264-00
	26 904-00
	24 544-00
	

	
	 ППК-2БМ.10
	30 562-00
	28 202-00
	25 842-00
	

	
	 ППК-2БМ.12
	31 919-00
	29 559-00
	27 199-00
	

	
	 ППК-2БМ.14
	33 217-00
	30 857-00
	28 497-00
	

	Пульт приёмно-контрольный

пожарный
	 ППК-2
	39 176-00
	36 816-00
	34 456-00
	 20 шлейфов пожарной сигнализации;  20  адресных  и  10 обобщенных  выходов

 АСПТ.  Формирование  9  видов извещений и  4  сигналов  внешнего  оповещения:

 «Пожар», «Неисправность», «Оповещение», “НСПП”.

	Блок линейный

пожарный
	 БЛ-20
	30 562-00
	28 202-00
	25 842-00
	 Расширители количества шлейфов для ППК-2 на 20 и 40 шлейфов соответственно.

	
	 БЛ-40
	41 831-00
	39 471-00
	37 111-00
	

	Извещатели пожарные



	Наименование
	Обозначение
	Цена, руб. при партии, шт.
	Краткие технические характеристики

	
	
	розница
	от 250
	от 500
	

	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный
	 ИП212-5М3

 «ДИП-3М3»
	363-44
	337-48
	311-52
	 Uпит. = (9-30)В, Iдеж. не более 140мкА, Iсраб. = (25±5)мА.

 Извещатели можно объединять в группы для работы на одно выносное устройство

 оптической сигнализации. Наличие оптического сигнала квитирования о исправности извещателя. Гарантийный срок обслуживания 4 года.
 ИП212-5М3-01 аналог ИП212-5М3 по техническим характеристикам. Изменён дизайн извещателя и система крепления.

	
	 ИП212-5М3-01    «ДИП-3М3-01»

 (НОВИНКА-
 2010)
	363-44
	337-48
	311-52
	

	
	 ИП212-5СВ 

 «ДИП-3СВ»
	378-78
	351-64
	325-68
	 Для организации сигнала "Внимание" в приборах ППК-2М, ППК-2БМ.

 Uпит. = (9-30)В, Iдеж. не более 90мкА, Iсраб. 7,5мА. Оптический сигнал квитирования об

 исправности. (Iсраб. от 5 мА до 15 мА с дискретностью 0,5 мА по отдельному заказу.)

	
	 ИП212-5СУ 

 «ДИП-3СУ»
	346-92
	322-14
	297-36
	 Uпит = (9-30)В, Iдеж. не более 90мкА, Iсраб. до 25мА. Оптический сигнал квитирования
 об исправности.

	Извещатель

пожарный ручной
	 ИПР
	282-02
	264-32
	246-62
	 Uпит = (9-30)В, Iдеж.. не более  50мкА, Iраб.= 5мА
 Защита оболочки IP53 для ИПР, IP41 для ИПР-01.

	
	 ИПР-01Л
	271-40
	251-34
	233-64
	

	Сопутствующие устройства



	Наименование
	Обозначение
	Цена, руб. при партии, шт.
	Краткие технические характеристики

	
	
	розница
	От 90
	от 180
	

	Кронштейн для крепления извещателя к подвесному потолку
	 ПП-ДИП.1
	96-76
	88-50
	80-24
	 Кронштейны для эстетической установки пожарных извещателей в панели

 подвесного потолка. Цвет лицевой панели – белый.

	
	 ПП-ДИП.2
	96-76
	88-50
	80-24
	

	Блоки питания



	Наименование
	Обозначение
	Цена, руб. при партии, шт.
	Краткие технические характеристики

	
	
	розница
	от 5
	от 10
	

	Блок

резервного питания
	 БРП-24-03Л

 (без аккум.)
	7 198-00
	6 726-00
	6 254-00
	 Uвых. = 24В, Iнагрузки = 3А. Рекомендуемые  аккумуляторные  батареи  12В,  2 шт. ем-

 кость от 7 до 42Ач.











