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Каталог испытательного оборудования

Испытательный центр ОАО «Приборный завод «Сигнал»» соответствует требованиям системы сертификации оборудования, изделий и технологий для ядерных установок, радиационных источников и пунктов хранения, предъявляемым к испытательным лабораториям (центрам) и аккредитован на техническую компетентность. Аттестат аккредитации № ИК 0054 выдан Госкорпорацией «Росатом», Ростехрегулированием, Ростехнадзором и зарегистрирован в государственном реестре Системы 01 декабря 2008 года за № РОСС RU.0001.01АЭ00.40.22.0054.
Также испытательный центр ОАО «Приборный завод «Сигнал»» аккредитован в соответствии с требованиями Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии как испытательная лаборатория средств измерения военного назначения «Сигнал-ТЕСТ» и зарегистрирован в Реестре испытательных лабораторий средств измерений военного назначения под № 30104-07. Аттестат аккредитации № 023 выдан Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. 
Область аккредитации включает испытания на механические, климатические, электрофизические и радиационные воздействия различных видов продукции.
Испытательное оборудование испытательного центра ОАО «Приборный завод «Сигнал»» включает в себя следующие виды испытательных установок:
	№

п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка

оборудования
	Краткая техническая характеристика
	Габариты испытательного пространства рабочей зоны, 
 максимальная масса испытуемого изделия

	1
	Вибростенд электродинамический
	ВЭДС-1500
	Диапазон частот:

Номинальный 45-2000 Гц;

Расширенный 5-5000 Гц.
Толкающая сила 15000 Н.

Размах амплитуды смещения до 12,0 мм


	Габариты:

D - 1000 мм (без дополнительной оснастки)

H – 2500 мм

Масса – 300 кг
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	2
	Вибростенд электродинамический
	ВЭДС-400
	Диапазон частот:

Номинальный 20-2000 Гц;

Расширенный 5-5000 Гц.

Толкающая сила 4000 Н.

Размах амплитуды смещения до 12,0 мм


	Габариты:

D - 500 мм

H – 500 мм

Масса – 70 кг 
	

	3
	Камера дождя
	КД-1М
	Рабочий объем – 1м3.

Интенсивность дождя 
5 – 15 мм/мин.


	Габариты:

D - 850 мм

H – 1100 мм

Масса – 70 кг
	

	4
	Камера пыли
	КПЗ-05
	Рабочий объем – 0,8м3.

Скорость воздушного потока 
5-15 м/с


	Габариты:

D - 780 мм

H– 740 мм

Масса – 70 кг
	


	№№

п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка

оборудования
	Краткая техническая характеристика
	Габариты испытательного пространства рабочей зоны 
и максимальная масса изделия

	5
	Стенд имитации транспортной тряски
	СИТ-1М
	Амплитуда вибрации стола не более 12мм.
Максимальное ускорение 40g.


	Габариты:

L – 1500 мм

B – 650 мм
H – 2000 мм

Масса – 300 кг
	

	6
	Стенд ударный
	СУ-1М
	Число ударов 10 – 100 ударов/мин

Ускорение (10 до 100) g.


	Габариты:

L – 1500 мм

B – 650 мм

H – 2000 мм

Масса – 50 кг
	

	7
	Камера тепла, влаги и грибообразования
	КТВГ-1М
	Рабочий объем – 1 м3.

Диапазон температур 20(5…+100оС.

Относительная влажность до 97%.


	Габариты:

L – 1070 мм

B – 1170 мм

H – 1070 мм

Масса
- 300 кг

	

	8
	Климатермокамера
	КТК-800 
	Рабочий объем – 0,8 м3.

Диапазон температур 
–70…+90оС.

Относительная влажность 10-100%.


	Габариты:

L – 1050 мм

B – 845 мм

H – 970 мм

Масса
- 300 кг

	

	9
	Климатермосветокамера
	KTLK-1250
	Рабочий объем – 1,2м3.

Диапазон тем-р 
–20…+60оС.

Диапазон температуры точки росы
 –10…+60оС.

Регулирование влажности в диапазоне температур 10…+ 60оС.

Освещенность до 50000лк.


	Габариты:

L – 1170 мм

B – 910 мм

H – 1130 мм

Масса
- 300 кг

	


	№№

п/п
	Наименование оборудования
	Тип, марка

оборудования
	Краткая техническая характеристика
	Габариты испытательного пространства рабочей зоны 
и максимальная масса изделия

	10
	Термобарокамера
	TBV-1000
	Рабочий объем – 1м3.

Диапазон температур 
–70…+120 оС.

Пониженное давление до 
1мм рт.ст.


	Габариты:

L – 1050 мм

B – 965 мм

H – 1000 мм

Масса
300 кг

	

	11
	Термобарокамера
	TBV-2000
	Рабочий объем – 2м3.

Диапазон температур 
–70…+120 оС.

Пониженное давление до 
1мм рт.ст.


	Габариты:

L – 1300 мм

B – 1360 мм

H – 1160 мм

Масса
300 кг

	

	12
	Климатермокамера
	КТК-3000
	Рабочий объем – 3м3.

Диапазон температур 
–30…+100оС.

Относительная влажность 10-100%


	Габариты:

L – 1400 мм

B – 1500 мм

H – 1400 мм

Масса
300 кг

	

	13
	Климатермобарокамера
	КТВV-8000
	Рабочий объем – 8м3.

Диапазон тем-р 
–70…+300оС.

Относительная влажность 10-95%

Пониженное давление до 1,5мм рт.ст.


	Габариты:

L - 2300 мм

Н - 1870 мм
D  - 2200 мм


	14
	Стенд ударный
	STT-500
	Максимальное ускорение 500 g,

Грузоподъемность
до 300 кг
	

	15
	Комплект испытательных стендов, нейтронных приборов и дозиметров
	КИС-НРД-МБм
	Вид и мощность излучения в зависимости от типа источника
	

	16
	Стенд проверки пожарных извещателей
	СИ - ДИП
	Пределы измерения оптической плотности 

0,05 – 1,00 дБ/м
	

	17
	Магнитная установка 
	МУ-87
	Магнитное поле 
1 – 5 Э.
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